
Промышленный сенсорный моноблок от компании Posiflex — производителя
с многолетней историей и всеобъемлющей экспертизой в разработке
и производстве POS-решений.

Преимущества:
• Надежный и долговечный.

Работает практически в любых
условиях, например, в общепите,
автосервисе и т. д.

• Простой и удобный
в использовании
и обслуживании.

• Доступна профессиональная
техническая поддержка
и расширенная гарантия
от компании АТОЛ
и производителя Posiflex.

Кому подойдет ?
• кафе, бары и рестораны;

• супермаркеты и магазины у дома;

• гостиницы и центры массового досуга;

• АЗС, автосервисы и автомойки;

• спорткомплексы и фитнес-клубы;

• салоны красоты и медицинские центры.

POS-терминал Posiflex RT-2016-G2

           

Posiflex RT-2016-G2 — это мощный и надеж-
ный помощник для вашего бизнеса, который
позволит оптимизировать рабочие процессы,
сократить затраты и повысить эффектив-
ность работы вашего персонала.



Комфортная работа
Сенсорный защищенный экран с высоким разреше-
нием обеспечивает комфортное использование
терминала даже при ярком свете или в условиях
повышенной влажности. Чувствительный сенсор
позволяет работать в перчатках.

Процессор Intel Elkhart Lake Celeron J6412, до 2.6 ГГц, 1.5 Мб кэш

Накопитель данных SSD 128 ГБ (тип M.2), расширяется до 512 ГБ

Оперативная память 4 ГБ DDR4, расширяется до 32 ГБ, 1 слот SO-DIMM

Сетевой интерфейс Ethernet 10/100/1000 Мбит/с

Порты ввода-вывода 5 × USB (2 x USB 3.0 + 3 x USB 2.0); 4 × COM (3 x RS-232 + 1 x RJ-50);
1 × VGA + 1 x miniDP; 1 × CR; 1 × 2W speaker

Поддержка ОС Windows 10 IoT

Монитор
Тип экрана Сенсорный, емкостный, безрамочный, мультитач

Класс защиты передней панели/экрана — IP65

Диагональ и разрешение 15,6", 1920 x 1080 пикселей

Цвет Черный

Габариты, мм (Ш × В × Г) 402 × 207 × 297

Вес, кг 5.0

Адаптер питания 12V, 60W

Условия эксплуатации От 0 °C до -40 °C, относительная влажность воздуха — 20–90%

Условия хранения От -20 °C до -70 °C, относительная влажность воздуха — 10–90%

Опционально Ридер магнитных карт MSR, доп. монитор 15”

Гарантийное обслуживание 24 месяца

Высокая производительность
У терминала мощный процессор Celeron J6412,
большой объем оперативной памяти с возможностью
увеличения и высокоскоростной накопитель формата
М.2. Все это положительно влияет на быстродействие
и стабильность решения, а значит, и на эффективность
персонала, лояльность ваших покупателей и клиентов.

Работа с любым
оборудованием

Множество интерфейсов для подключения перифе-
рийного оборудования позволяет легко интегриро-
вать терминал в любую торгово-кассовую систему.

Продуманный дизайн
Благодаря компактным размерам терминал легко
разместить практически в любой торговой точке.
Также разработчики предусмотрели облегченный
доступ к некоторым узлам терминала для их
оперативного обслуживания или замены.

           

Технические характеристики

Компания АТОЛ является официальным представителем
Posiflex в Российской Федерации.
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